ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ

1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ( 80-90)x(30-35)x(210-220) ΤΕΜΑΧΙΑ 30

Τα κάθετα στοιχεία και η πλάτη να είναι από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18mm, ενώ τα οριζόντια τουλάχιστον 25mm. H μοριοσανίδα να επενδύεται αμφίπλευρα με μελαμίνη ματ, αντιθαμβωτική, βραδύκαυστη, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ Ε1). Τα σόκορα να επενδύονται με ταινία PVC πάχους 2mm. 

Τα ράφια(πέντε σε κάθε βιβλιοθήκη), να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα πάχους 25mm, όμοιου χρώματος με το κάσωμα της βιβλιοθήκης, να είναι μετακινούμενα και να στηρίζονται στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης με μεταλλικά στηρίγματα.--

Η βάση να φέρει ρεγουλατόρους-ρυθμιστές ύψους και κλίσης των οποίων η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσα από τα κασώματα.

Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

2. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Φ120 (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)

Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25-30mm  επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη ματ, αντιθαμβωτική, βραδύκαυστη, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ Ε1). Τα σόκορα να είναι επενδυμένα με ταινία PVC πάχους 2mm και όμοιου χρώματος με την επιφάνεια εργασίας.

Ο σκελετός να είναι μεταλλικός χρώματος αλουμινίου και η στήριξη να γίνεται με ένα κεντρικό πόδι ή με τέσσερα πόδια από σωλήνα κυλινδρικής διατομής, τα οποία να φέρουν ρεγουλατόρους-ρυθμιστές ύψους.

Ο τρόπος κατασκευής να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.

Το χρώμα της μελαμίνης της επιφάνειας εργασίας να ταιριάζει χρωματικά με τα ήδη υπάρχοντα έπιπλα που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Το τραπέζι πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

3. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 
Συρταριέρα τροχήλατη με τρία μεταλλικά συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας.Η στήριξη θα γίνεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο ανθεκτικούς σε βάρος.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης ματ διπλής όψεως, αντιθαμβωτικής, βραδύκαυστης, μεγάλης αντοχής σε ασθενή οξέα, διαλυτικά και καθαριστικά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ Ε1). Συνολικό πάχος μελαμίνης 18mm. 

Το χρώμα της μελαμίνης και του σκελετού να ταιριάζει χρωματικά με τα ήδη υπάρχοντα έπιπλα που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο

Στα σόκορα να υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 mm. 

 Τα συρτάρια να κινούνται αθόρυβα πάνω σε μεταλλικές ράγες και να έχουν μηχανισμό ασφάλισης στο άνοιγμα και το κλείσιμο.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Η συρταριέρα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 4)

Ο σκελετός της πλάτης να είναι μεταλλικός στρογγυλής διατομής και να επενδύεται εξωτερικά με διαπνέον ελαστικό δίχτυ από συνθετικό βραδύκαυστο ύφασμα.

Ο σκελετός της έδρας να είναι από ξύλο, πάχους τουλάχιστον 12mm, στον οποίο προσαρμόζεται αφρώδης καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 40-50 mm, που επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Στο κάτω μέρος της έδρας να υπάρχει ειδικό προστατευτικό κέλυφος.
Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση με δίδυμους τροχούς ασφαλείας, κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων. 


Τα μπράτσα του καθίσματος είναι από ανθεκτικότατο πλαστικό ενισχυμένο με ίνες fiberglass.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

5. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)
Ο σκελετός της πλάτης να είναι μεταλλικός στρογγυλής διατομής και να επενδύεται εξωτερικά με διαπνέον ελαστικό δίχτυ από συνθετικό βραδύκαυστο ύφασμα.

Ο σκελετός της έδρας να είναι από ξύλο, πάχους τουλάχιστον 12mm, στον οποίο προσαρμόζεται αφρώδης καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 40-50 mm, που επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Στο κάτω μέρος της έδρας να υπάρχει ειδικό προστατευτικό κέλυφος.
Να στηρίζεται πάνω σε μεταλλική βάση σχήματος S, επιχρωμιωμένη.

Τα μπράτσα του καθίσματος είναι από ανθεκτικότατο πλαστικό ενισχυμένο με ίνες fiberglass.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

6. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Ο εσωτερικός σκελετός της πλάτης να είναι από θερμοπλαστικό υλικό με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα, ενώ ο σκελετός της έδρας να είναι από φύλλα ξύλου ειδικά διαμορφωμένα σε πρέσα υψίσυχνης ακτινοβολίας.


Στον παραπάνω εσωτερικό σκελετό να προσαρμόζεται αφρώδης καλουπωτή πολυουρεθάνη πάχους 40-50 mm, που επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, υψηλής αντοχής στις τριβές, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. 

Στο πίσω μέρος της πλάτης και στο κάτω μέρος της έδρας να υπάρχει κέλυφος από προστατευτικό θερμοπλαστικό υλικό  μεγάλης αντοχής στα κτυπήματα και με αισθητική διαμόρφωση.

Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται με ένα μοχλό που βρίσκεται κάτω από την έδρα. Το κάθισμα να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση με δίδυμους τροχούς ασφαλείας, κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων.. Επίσης να έχει δυνατότητα ρύθμισης ύψους της πλάτης και  κλίσης της πλάτης.

Τα μπράτσα είναι από μεταλλικό σκελετό επενδυμένα με ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Το κάθισμα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα, ελληνικό ή διεθνή. Καθώς τα πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών αναφέρονται στην αντοχή του τελικού προϊόντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για δείγμα που προσκομίστηκε από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Το προσφερόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί μετατροπές ή ειδικές κατασκευές συγκριτικά με το τυποποιημένο προϊόν του εργοστασίου  ώστε να ισχύουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τεστ πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, μαζί με αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 

